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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des
Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Neo Cut 435

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Aligemeine Verwendung:  Schneiddl.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenbezeichnung: EUROTECH Maier Ernst GmbH

StraRe/Postfach: Herrschaftswiesen 5

PLZ, Ort: 6842 Koblach
Osterreich

Telefon: +43 (0)5523 53852

Telefax: +43 (0)5523 53852 4

Auskunft gebender Bereich:

Telefon: +43 (0)5523 53852, Email: office@eurotech.at

Weitere Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt fur die folgenden Produkte:
823500: Neo Cut435 500 ml Flasche
823010: Neo Cut 435 10 | Kanister
823025: Neo Cut 435 25 | Kanister
823200: Neo Cut435 200 | Fass

1.4 Notrufnummer
Giftzentrale Wien, Telefon: +43 (0)1-4064343

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1; H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Lact.; H362 Kann Sauglinge uber die Muttermilch schadigen.

Aquatic Chronic 2; H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)

&

Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H362 Kann Sauglinge uber die Muttermilch schadigen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
P263 Beruhrung wahrend Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.

P305+P351+P338 BE| KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter spulen.

P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

P501 Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Besondere Kennzeichnung
Hinweistext fur Etiketten: Enthalt: Chloralkane, C14-17 und 1,2-Dichlorbenzol

2.3 Sonstige Gefahren

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: nicht anwendbar

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:

Hochleistungs-Mehrzweck-Schneiddl mit NEOVAL OIL-Konzentrat
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Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoff Bezeichnung Gehalt Einstufung

REACH 01-2119487077-29-xxxx Destillate (Erddl), mit 25-50% Asp. Tox. 1; H304.

EG-Nr. 265-158-7 Wasserstoff behandelte

CAS 64742-55-8 leichte paraffinhaltige

REACH 01-2119519269-33-xxxx Chloralkane, C14-17 5-10% Lact.; H362.

EG-Nr. 287-477-0 Aquatic Acute 1; H400.

CAS 85535-85-9 Aquatic Chronic 1; H410.

(EUHO066).

EG-Nr. 272-028-3 Phosphorodithionsaure, 1-25% Skin Irrit. 2; H315.

CAS 68649-42-3 0,0-Di-C1-14-alkylester, Eye Dam. 1; H318.

Zinksalze Aquatic Chronic 2; H411.

REACH 01-2119451167-40-xxxx 1,2-Dichlorbenzol 1-25% Acute Tox. 4; H302.

EG-Nr. 202-425-9 Skin Irrit. 2; H315.

CAS 95-50-1 Eye Irrit. 2; H319.

Skin Sens. 1B; H317.
STOT SE 3; H335.
Aquatic Acute 1; H400.
Aquatic Chronic 1; H410.

REACH 01-2119493620-38-xxxx Reaktionsprodukt aus <0,25% Acute Tox. 4; H302.

EG-Nr. 931-384-6 4-Methyl-2-pentanol und Eye Dam. 1; H318.
Diphosphorpentasulfid, Skin Sens. 1; H317.
propoxyliert, verestert mit Aquatic Chronic 2; H411.
Diphosphorpentaoxid und
versalzt mit Aminen,

C12-14-tert-alkyl
EG-Nr. 204-015-5 (2)-Octadec-9-enylamin <0,25% Acute Tox. 4; H302.

CAS 112-90-3

Skin Corr. 1B; H314.
STOT SE 3; H335.
STOT RE 2; H373.
Asp. Tox. 1; H304.
Aquatic Acute 1; H400.

Aquatic Chronic 1; H410.

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:
Nach Einatmen:

Nach Hautkontakt:

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
Fir Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.
Betroffene Stellen mit Wasser und Seife abwaschen. Alle kontaminierten

Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Keine Losemittel oder Verdiinnungen verwenden. Bei
Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fliekendem Wasser spuilen. Bei

auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeifiihren. Keine resorptionsfordernden Mittel geben. Arzt konsultieren.
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4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:  Ldschmittel auf Brandumgebung abstimmen.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar.
Im Brandfall konnen entstehen: Chlorwasserstoff, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid,
Schwefeloxide, Stickoxide (NOx), Phosphate.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise:  Gefahrdete Behalter mit Spriihwasser kiihlen und nach Maglichkeit aus der Gefahrenzone
ziehen. Dampfe mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Brandgase nicht einatmen.
Léschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Exposition vermeiden. Bertihrung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Dampf/Aerosol
nicht einatmen. Geeignete Schutzausriistung tragen. Fir ausreichende Belliftung sorgen,
besonders in geschlossenen Raumen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Eindringen in Erdreich, Gewasser oder Kanalisation verhindern.
Gegebenenfalls zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Umgebung
gut nachreinigen.

Zusatzliche Hinweise:  Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Beriihrung mit Augen, Haut und
Kleidung vermeiden. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Geeignete Schutzausriistung tragen. Fir
Frischluft sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht Uber den Flammpunkt erwarmen. Die allgemeinen Regeln des vorbeugenden
Brandschutzes sind zu beachten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behalter:
Nur im Originalbehalter dicht geschlossen und an einem gut bellifteten Ort aufbewahren.
Bei Raumtemperatur lagern. Behalter trocken halten. Behalter nicht fallen, schleifen oder
anschlagen lassen. Vor Frost und Sonneneinstrahlung schiitzen.
Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit starken Basen lagern.
Sonstige Hinweise: Rickhaltebehalter vorsehen, z. B. Bodenwanne ohne Abfluss.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Persodnliche Schutzausrustungen

8.1 Zu uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:
CAS-Nr. Bezeichnung Typ Grenzwert
95-50-1 1,2- Europa: IOELV: STEL 306 mg/m3; 50 ppm

Dichlorbenzol

Europa: IOELV: TWA 122 mg/m3; 20 ppm

Osterreich: MAK Kurzzeit-Mittelwert 306 mg/m3; 50 ppm
(max. 4x15 min./Schicht, kann tber
die Haut aufgenommen werden)

Osterreich: MAK Langzeit-Mittelwert 122 mg/m3; 20 ppm
(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fir gute Belliftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.
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Personliche Schutzausriistung
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz
Atemschutz: Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerét zu tragen.

Filter Typ A (= gegen Dampfe von organischen Verbindungen) gemaf EN 14387 benutzen.
Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration
(Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen
kann. Bei Konzentrationstiberschreitung muss Isoliergerat benutzt werden!

Handschutz: Schutzhandschuhe gemaf EN 374.
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und
Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Augenschutz: Dicht schlieRende Schutzbrille gemaR EN 166.
Kérperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutz- und HygienemalRnahmen:

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Beriihrung mit Augen, Haut und Kleidung
vermeiden. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Dampf/Aerosol nicht einatmen. Augensplilflasche oder Augendusche im Arbeitsraum

bereitstellen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Wasserlosliches Hautschutzmittel
verwenden. Kontakt wahrend der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:

Geruch:
Geruchsschwelle:

pH-Wert:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt/Flammpunktbereich:
Verdampfungsgeschwindigkeit:

Entziindbarkeit:

Explosionsgrenzen:

Dampfdruck:
Dampfdichte:
Dichte:

Wasserldslichkeit:

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:

Viskositat, kinematisch:

Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

Weitere Angaben:

Form: flissig
Farbe: rot

charakteristisch
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

>150 °C

Keine Daten verfugbar

Das Produkt ist nicht entztindlich.
Keine Daten verfuigbar

bei 20 °C: 1 hPa
Keine Daten verfugbar
bei 20 °C: 1 g/mL (ASTM D 4052)

nicht mischbar
Keine Daten verfugbar

nicht selbstentziindlich
Keine Daten verfuigbar

bei 40 °C: 26 mm?/s (DIN 51562-1)

Keine Daten verfuigbar
Keine Daten verfuigbar

Keine Daten verfugbar

gedruckt von EUROTECH

mit Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

SICHERHEITSDATENBLATT Uberarbeitet am:

Version:
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) Nr. Sprache:

EU ROTECH A . 2015/830 Gedruckt:
Werkstatt- und Industriebedarf é%'é(“)
Neo Cut 435

Materialnummer 823 Seite:

15.1.2018
18

de-AT
6.3.2018

7 von 13

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Siehe 10.3

10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit starken Basen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Erwarmung tber 50 °C vermeiden.

10.5 Unvertragliche Materialien

Starke Basen

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Chlorwasserstoff.
Im Brandfall konnen entstehen: Chlorwasserstoff, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid,
Schwefeloxide, Stickoxide (NOx), Phosphoroxide.

Thermische Zersetzung:  Keine Daten verfligbar
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Wirkungen:

Sonstige Angaben:

Symptome

Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Fur das
Produkt als solches liegen keine toxikologischen Daten vor.
Akute Toxizitat (oral): Fehlende Daten.

Akute Toxizitat (dermal): Fehlende Daten.
Akute Toxizitat (inhalativ): Fehlende Daten.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt.

Schwere Augenschadigung/-reizung: Eye Irrit. 2; H319 = Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Haut: Skin Sens. 1; H317 = Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt.

Karzinogenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.

Wirkungen auf und tber die Muttermilch: Lact.; H362 = Kann Sauglinge tber die
Muttermilch schadigen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Aufgrund der verfligbaren Daten
sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Aufgrund der verfligbaren Daten
sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr; Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.

Angabe zu 1,2-Dichlorbenzol:
LD50, Ratte, oral: > 2000 mg/kg

Nach Augenkontakt:
Nach direktem Augenkontakt kénnen Brennen, Tranen und Rétung ausgeldst werden.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitét: Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Angabe zu Chloralkane, C14-17:

Fischtoxizitat:

NOEC Alburnus alburnus (Ukelei): 125 ug/L/ 14d (OECD 204)
Daphnientoxizitat:

EC50 Daphnia: 0,0059 mg/L/48 h (OECD 202).

EC50 Daphnia: 0,025 mg/L/21 d (OECD 202).

NOEC Daphnia: 0,010 mg/L (OECD 202).

Algentoxizitat:

EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge): > 3,2 mg/L/96h (OECD 201)
NOEC Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge): 0,1 mg/L/96h (OECD 201)

Angabe zu Phosphorodithionsaure, O,0-Di-C1-14-alkylester, Zinksalze:
Algentoxizitat: EC50 Selenastrum capricarnutum: 1 - 5 mg/l/ 96 h.
Bakterientoxizitat: Bakterien in Belebtschlamm: 11 - 36 mg/I/ 3h.
Daphnientoxizitat: EC50 Daphnia magna: 1 - 1,5 mg/l/ 48 h (OECD 202).
Fischtoxizitat: LC50 Pimephales promelas: 1 - 5 mg/l/ 96 h (OECD 203).
Angabe zu 1,2-Dichlorbenzol:

Fischtoxizitat:

LC50 Brachydanio rerio (Zebrabarbling): 5,2 mg/L/ 96h. (OECD 203)
Daphnientoxizitat:

EC50 Daphnia: 0,66 mg/L/48 h.

EC50 Daphnia: 0,55 mg/L/14 d.

Algentoxizitat:

EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge): 2,2 mg/L/96h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Sonstige Hinweise: Keine Daten verfligbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitat im Boden

Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verflugbar

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Aligemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Produkt

Abfallschlisselnummer: 12 01 06* = Halogenhaltige Bearbeitungsole auf Mineral6lbasis (aufter Emulsionen und

Losungen).
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Entsorgung gemaf den
behordlichen Vorschriften. Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die

Kanalisation gelangen lassen.

Verpackung

Empfehlung: Abfallschlisselnummer 150102: Verpackungen aus Kunststoff
Abfallschlisselnummer 150104: Verpackungen aus Metall

Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:

UN 3082
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN: UN 3082, UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
(Chloralkane, C14-17 und 1,2-Dichlorbenzol)

IMDG, IATA-DGR: UN 3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(Alkanes, C14-17, chloro and 1,2-Dichlorobenzene)

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN: Klasse 9, Code: M6
IMDG: Class 9, Subrisk -
IATA-DGR: Class 9

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
1l

14.5 Umweltgefahren
Meeresschadstoff - IMDG:

ja
Meeresschadstoff - ADN: ja
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14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport (ADR/RID)

Warntafel:

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Mengen:

EQ:

Verpackung - Anweisungen:
Verpackung - Sondervorschriften:

ADR/RID: Gefahrnummer 90, UN-Nummer UN 3082
9

274 335 375 601

5L

E1

P001 IBCO3 LP0O1 R001

PP1

Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung:

Ortsbewegliche Tanks - Anweisungen:
Ortsbewegliche Tanks - Sondervorschriften:

Tankcodierung:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)

Gefahrzettel:
Sondervorschriften:
Begrenzte Mengen:

EQ:

Beforderung zugelassen:
Ausristung erforderlich:

Seeschiffstransport (IMDG)

EmS:

Sondervorschriften:

Begrenzte Mengen:
Freigestellte Mengen:
Verpackung - Anweisungen:
Verpackung - Vorschriften:

IBC - Anweisungen:

IBC - Vorschriften:
Tankanweisungen - IMO:
Tankanweisungen - UN:
Tankanweisungen - Vorschriften:
Stauung und Handhabung:
Eigenschaften und Bemerkung:
Trenngruppe:

Lufttransport (IATA)

Gefahrzettel:

Freigestellte Menge Kodierung:

MP19

T4
TP1TP29
LGBV

9

274 335 375 601
5L

E1

=

PP

F-A, S-F
274, 335, 969
5L

E1

PO01, LPO1
PP1

IBCO3

T4
TP2, TP29
Category A.

none

Miscellaneous
E1

Passagier- und Frachtflugzeug: Begrenzte Menge:

Passagier- und Frachtflugzeug:
Nur Frachtflugzeug:
Sondervorschriften:

Emergency Response Guide-Code (ERG):

Pack.Instr. Y964 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
A97 A158 A197

oL

14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR

IBC-Code

Keine Daten verflugbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Osterreich
Keine Daten verfligbar

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten
Kennzeichnung der Verpackung bei einem Inhalt <= 125mL

&

Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H362 Kann Sauglinge Uber die Muttermilch schadigen.
Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.

Nationale Vorschriften - Deutschland

Lagerklasse: 10 = Brennbare Flissigkeiten, soweit nicht LGK 3

Wassergefahrdungsklasse:
2 = deutlich wassergefahrdend

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten.
Beschéaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mutter beachten.

Nationale Vorschriften - Schweiz

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:

VOC: 0% gemal’ Verordnung 814.018 Uber die Lenkungsabgabe auf fllichtige organische

Verbindungen (VOCV)

Warennummer AulRenhandel: 2710 19 91

Abfallschlisselnummer VVS-Code Nr. 1432, LVA Code Nr. 12 01 06
Wassergefahrdungsklasse (CH): A

BVD-Klassierung: F51 Co Y272

Mutterschutzgesetz und EG-Richtlinie 92/85/EWG beachten. (ArGV 1, SR 822.111.52).
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Weitere Informationen
Wortlaut der H-Satze unter Abschnitt 2 und 3:
H302 = Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304 = Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H314 = Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 = Verursacht Hautreizungen.
H317 = Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 = Verursacht schwere Augenschaden.
H319 = Verursacht schwere Augenreizung.
H335 = Kann die Atemwege reizen.
H362 = Kann Sauglinge tber die Muttermilch schadigen.
H373 = Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 = Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 = Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 = Giftig far Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 = Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
Literatur: BG RCI Deutschland:
- Merkblatt M004 'Reizende Stoffe/Atzende Stoffe'
- Merkblatt M050 'Umgang mit Gefahrstoffen’
- Merkblatt M053 'Arbeitsschutzmalinahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen’

Grund der letzten Anderungen:

Anderung in Abschnitt 2: Kennzeichnung (P-Satze, ATP8)
Erstausgabedatum: 7.12.2001

Datenblatt ausstellender Bereich
Ansprechpartner: siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich

Fir Abklrzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkirzungen).

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand
der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften
im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.
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